ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРОХОТА _______________

	№

п/п
	Наименование
	Данные для проектирования и изготовления

	1. Характеристика материала.

	1.1
	Наименование материала 
	

	1.2
	Производительность по исходному питанию, т/час
	

	1.3
	Максимум размер куска, по исходному питанию, мм
	

	1.4 
	Влажность по исходному продукту, %
	

	1.5
	Классы желаемые получить после грохочения, мм
	

	1.6
	Плотность (удельный вес), кг/см3
	

	2. Параметры машины.

	2.1
	Габаритные размеры грохота при угле наклона 150, мм, не более:

-длина

-ширина

-высота
	

	2.2
	Габаритные размеры колеблющей части грохота, мм:

-длина

-ширина

-высота
	

	2.3
	Амплитуда колебаний (регулируемая), мм 
	

	2.4
	Частота колебаний, мин-1
	

	2.5
	Исполнение (левое, правое)
	

	2.6
	Схема расположения вибровозбудителя
	Встроенный/накладной

	2.7
	Опора (пружина, амортизатор)
	

	2.8
	Размеры просеивающей поверхности, мм
	

	2.9
	Площадь просеивающей поверхности, м2
	

	2.10
	Материал сита
	

	2.11
	Размер отверстия (щели), мм
	

	2.12
	Установочная мощность привода вибратора, кВт
	

	2.13
	Тип электродвигателя
	

	3. Дополнительные данные.

	3.1
	Операция, на которой будет применяться машина
	

	3.2
	Цепь аппаратов, в которой будет применена машина
	

	3.3
	Комплектация
	рама

 откатная тележка

аспирационный кожух


Согласовано

Название организации______________________

Должность________________________________

ФИО_____________________________________

Контактный телефон________________________

