ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПОСТАВКУ МЕТАЛЛДЕТЕКТОРОВ «БАРЬЕР»

Заказчик: -…………………………………………………..


Почтовый адрес  . ………………………………………



Телефон, E-mail:  -………………………………………



1.        Транспортируемый продукт: -………………………………..…


2.        Крупность транспортируемого продукта: --………………….. мм


3.        Используемый материал ленточного транспортера: -


4.        Длина ленточного транспортера: --………………….. м


5.        Скорость движения ленты: -………………….. м/с


6.        Способ соединения стыков (склеивание, вулканизация, заклепками) - 


7.        Количество стыков ленты, соединенных заклепками: -………………………………


8.        Расположение конвейера (в галерее или вне помещения)


9.        Длина кабеля от  конвейерного датчика до помещения оператора ( по каб трассе) -………………….. м


10.      Размеры наименьшего предмета, который необходимо обнаружить -……………*…………*……….* мм


11.      Температура окружающей среды-…………………………………………………………………………………..…

12.      Примерный состав руды  ……………………………
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A …………	мм	Расстояние между концами 


                                      роликов


B ………….	мм	Рабочая ширина конвейера


C ………….	мм	Ширина центральной ленты


D …………..	мм	Ширина боковой ленты


E ….	мм	Ширина плоской ленты


F …………	мм	Высота до края боковых 


                                      роликов       


G ………..	мм	Уклон к центру ленты


H ………….	мм	Высота центрального 


                                      ролика


J ………...	мм	Расстояние до возвратной 


                                      ленты                                           


K ………..	º	Угол наклона внешнего 


                                      ролика


L …………	мм	Ширина продольной балки


M ………..	мм	Ширина продукта на               


                                      конвейере


N ………...	мм	Высота продукта на 


                                     конвейере


P ………..	мм	Высота ленты посередине


	между роликами   


R ……….	мм	Интервал между роликами


S ……….	мм	Длина среднего ролика








Ошибки в указанных размерах могут затруднить монтаж металлдетектора, т.к. они используются при определении размеров поставляемого конвейерного датчика.








